


G 209-R

RICEVITORE A 6 GAMME RADIANTISTICHE: 10 - 11 - 15 - 20 - 40 - 80 METRI

12 valvole + 2 stabilizzaiori + 2 raddrizzatori 4 4 eristalli di guarzo.
Dappis conversione di frequenza (4,6 e 0,467 MHz).
Controlle a cristallo della scala di sintonia e della seconda frequenza intermedia.

Ricezione AM - 55B - CW - Sensibilita: almeno 1 uV per 1 W di potenza BF - Pre-
cisione di taratura: & 10 kHz nelle gamme 80, 40 e 20 meiri; 1 20 kHz nelle
garmme 10, 11 e 15 meitri.

5 diversi gradi di selettivita.

Rapporio segnale-disturbo: con 1 pV, segnale/disturbo maggiore di 6 dB.
Rapperio fotale d'immagine: superiore a 50 ¢B in tutte |z gamme.

Stabitita di frequenza nel tempo: + 0,5 x 100D {500 Hz pner MHMz).

Limitatore dei disturhi,

Indicatore d'intensitd dei segnali - Potenza massima a BF 2,5 W.

Presa di uscita per cuffia o sltopariante.

Alimentazione con tensione alternata 50-60 Hz, 110 = 220 V con cambio tensioni.

. ® & 9 » > 2 & B »

o

Risponde alle piv severe esigenze delle comunicazioni a grandi distanze.

G 209-R con valvole ¢ quarzi, L. 153.500
Tasse radic comprese

G 208_ RICEVITORE A 6 GAMME PER TUTTE LE ONDE
PA 10 A 580 METRI

8 valvele + 1 stabilizzatrice - Stadie amplificatore a RF - Ricezione stabilizzata di « fonia » o
« grafia » con onde modulate o persistenti - Indicatore d‘intensitd di campo - Commutatore
« stand-by » e presa per il svo comande a distanza - Presa per « fone » e « magnetofono » -
Alimentazione con tensione alternata di rete e con tensione continua d’accumulatore - Presen-
tazione professionale - Altoparlante incorporato e presa per cuffia.
E* un ricevilore studiate particolarmente per collegamenti su tutie le gamme ad onde corte e medie a non
rilevanti distanze, per collegamenti aerei, marini, ecc.
G 208-A montato, con vaivole, senza survoltore L. 105750
G 208-A/SURV montato con wvalvole e surveltore L. 118.000

{indicare se per & dppure 12 volt}
Tasse radio compre
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NOTA REDAZIONALE

Da diversi anni, ormai, gli apparecchi Geloso di tipo professionale destinati ai radioamatori si sono impesti in
tutto il mondo per le loro peculiari caratteristiche.

Tale successo & tanto pib significativo se si pensa che, su taluni mercati, questi prodotti hanno dovuto sostenere
il confronto con altri analoghi di celebrate marche europee ed americane, gid da tempo affermatisi brillantemente
in campo internazionale. :

Questo successo & dovuto, oltre che al rigore tecnico col quale la produzione & fatta e messa a punto, anche alla
simpatia che i nostri apparecchi suscitano per le loro chiare qualitd operative. In quesio Bollettino presentiamo
nuovi prodotti, tra i quali due nuovi apparecchi, il ricevitore G 209-R e il trasmettitore G 212-TR.

Il ricevitore G 209-R ha tutte le caratteristiche fondamentali del precedente analogo modello G 207, saivo che in
pib ha la possibilita di ricevere le trasmissioni con banda laterale soppressa (SSB) ed & dotato di numercsi per-
fezionamenti di dettaglio, come per esempio il controllo a cristallo della taratura di sintonia, un perfezionato limi-
tatore dei disturbi ed altri particolari dispositivi che fanno di esso un ricevitore di alta precisione ed elevata sta-
bilita, veramente completo.

Il trasmettitore G 212-TR, a sua volta, pure conservando la semplicitd funzionale del precedente modello G 210-TR,
rispetto a questo presenta notevoli interessanti perfezionamenti che gli conferiscono maggiore stabilita nel tempo
anche in caso di avverse condizioni ambientali, una pib elevata potenza utile a RF ed un‘alta intelligibilitd della
« fonia », dovuta questa alla particolare curva di risposta a BF del modulatore.

Olire a questi due apparecchi sono presentate alcune parti minori, e cio&: il Gruppo pilota VFO N. 4/104, il
Gruppo pilota VFO e a cristallo N. 4/103 per la gamma 144 = 148 MHz, e infine diverse altre parti componenti
gli apparecchi G 209-R e G 212-TR.

Una nota particolare & stata riservata al Gruppo pilota N. 4/102 che, gia descritto nel Bollettino N. 59-60, viene
tuttora costruito e fornito per la realizzazione di trasmettitori con due valvole RF d‘uscita tipo 807 od equivalenti,
collegate in parallelo.

Confortati dai risultati precedentemente conseguiti, confidiamo che i nuovi prodotti siano accolti col meritato
favore; con questo sentimento auguriamo un buon profitto e completa soddisfazione. Milano, febbraio 1958

NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE

1l BOLLETTINO TECNICO GELOSO N. 69-70, sia perché richiesto dai radioamatori a scopo culturale, sia perché
dato a corredo di ogni apparecchio fornito ed in esso descritto, ha avuto un rapido esaurimento che ha reso ne-
cessaria questa seconda edizione aggiornata in alcuni particolari e nella quale vengono presentati un nuovo
Gruppo RF per ricevitore, il N. 2619, e un nuovo trasmettitore, il G 222-TR, in tutto identico al G 212-TR ma usante
una valvola RF tipo 6146 al posto della 807.

La necessita di questa nuova edizione & per noi di particolare conforto poiché dimostra quanto utile sia risultafo
il nostro lavoro e quanto grande sia stato il favore incontrato dai nostri apparecchi. Milano, ottobre 1958
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EDITORIAL NOTE

For a number of years, GELOSO receivers and transmitters — professionally designed for use by amateur radio
operators — have won many enthusiasts among American « hams ». Both former Gls who used GELOSO’s equip-
ment in Europe and Africa during and after World War il, and post-war amateurs who have received on-the-air
endorsements of GELOSO’s equipment from fellow-hams throughout the world, have eagerly awaited the arrival
of GELOSO’s equipment in North America.

The success of this equipment is all the more remarkable in view of the competition of internationally known
receivers and transmitters produced by leading European and American manufacturers.

This success may be attributed to the fact that the components of the receiver and transmitter are Geloso-made,
to the painstaking care and superb technical skill evident in these components and to the undeniable operating
improvements which are obvious.

This manual presents several newly designed products - notably the Transmitter G 212-TR and the Receiver
G 209-R. In addition to this equipment, several smaller parts are discussed: the Oscillator-Exciter Unit (VFO)
Model 4/104; the Froni-Dial Model 1646; the Pi Output Coil Model 4/112.

The iransmitter G 212-TR, while retaining the functional simplicity of the former Model G 210-TR, offers several
noteworthy design improvements which provide a greater frequency stability even when operated under unfa-
vourable environmental conditions; it also provide a higher usable R.F. power output, and a superior phone clear-
ness achieved through a special A.F. response-curve of the modulator.

The Receiver has all the basic features of its famous predecessor, Model G 207, but it is now designed to receive
Single Side Band transmissions; it is also equipped with several outstanding new components - the crystal-con-
trolled calibration oscillator, a refined noise-limiter circuit, plus a number of other features which make the
GELOSO G 209-R a receiver of superior precision and stability. In short, a fully self-contained instrument hard to
beat at the price.

We are proud of the favourable acceptance accorded to our earlier models by discriminating amateurs throughout
the world. We feel certain that these new models will receive even wider appreciation for their outstanding per-

f itions.
formance under all operating conditions Milano, february 1958

NOTE TO THE SECOND EDITION

The BOLLETTINO TECNICO GELOSO N. 69/70 has been rapidly exhausted due to the fact that it has been widely
requested by the radio amateurs for cultural reasons and also because it has been given out with each set sold,
thus rendering it necessary to re-print this up-to-date second edition. We present, in this second edition, a new
RF Group for receiver (N. 2619) and a new fransmitter (G 222-TR) completely identical to the G 212-TR, but using
a RF tube type 6146 in place of the 807 type.

The necessity of re-printing this new edition is for us of great satisfaction inasmuch as it shows how useful our
work has turned out to be and it also proves that our sets have met with great favour.

Milan, October 1958




TRASMETTITORE PER ONDE CORTE G 212-TR

AMATEUR-BANDS TRANSMITTER G 212-TR

Il trasmettitore G 212-TR ¢ stato particolar-
mente studiato per rispondere alla necessita
del traffico dilettantistico,

Pure avendo una limitata potenza (60 W di
alimentazione dello stadio RF finale) questo
trasmettitore, per la perfetta utilizzazione
funzionale delle sue diverse parti e sezioni
unita ad una grande flessibilitd d’impiego ed
alla massima semplicitd operativa, permette
comunicazioni sicure e sufficientemente sta-
bili anche nelle piii avverse condizioni di la-
voro.

-Le sue principali caratteristiche sono:

1) Grande semplicita e rapiditd di cambia-
mento di gamina e di frequenza.
Oscillatore a frequenza regolabile del tipo
«clapp », di grande stabilita di frequenza,
e circuiti del separatore e dei duplicatori
ad accordo fisso a larga banda.
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3) Regolazione dell’accordo di placca dello-

stadio finale.

4) Circuito d’accoppiamento con l'antenna
~del tipo a «P-greco», che consente lar-
ghe possibilita d’adattamento dell’impe-
denza d’antenna. .

5) Rapido passaggio dalla « Fonia» alla
« Grafia » mediante semplice coinmuta-
zione.

Modulatore a due valvole finali 807 in
controfase che permette una modulazio-
ne indistorta del 100 %, controllabile con
strumento incorporato nel trasmettitore.
Esso consente la piena utilizzazione della
potenza disponibile a RF.

D Banda di passaggio a BF del modulatore
particolarmente adatta alla trasmissione

6
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The transmitter G 212-TR has been designed
to meet the requirements of amateur com-
munications. Even with 'the limited power
it supplies (60 watts imput to the final r.f.
amplifier), this transmitter permits secure
and stable communications even under very
adverse operating conditions.

Its main features are:

1) Outstanding simplicity and rapidity of
changing operating frequencies and bands.

~

2

~

Variable frequency oscillator « Clapp » of
high stability, and wide-band buffer and
doubler circuits.

3
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Plate-tuning adjustment of the final r.f.
amplifier.

4) Pi-section antenna coupling circuit, provi-
ding a means of matching different an-
tenna impedances.

5
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Rapid changing from « phone» to « c.w. »
operation, by means of g simple switching
arrangement.

6
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Modulator equipped with two 807s in
push-pull, permitting undistorted 100%
modulation, checked by means of a built-
in measuring instrument. It permits full
utilization of the available r.f. power.

7) Audio frequency response of the modul-
ator particulary adapted to voice trans-



della parola; cid che assicura la massima
intelligibilith anche nelle condizioni pil
avverse,

8) Passaggio rapide dalla irasmissione alla
ricezicne mediante la manovra di un sem-
plice commutatore « trasmissione-ricezio-
ne» che commutia contemporanesmente
il collegamento d’antenna e le tensioni
anodiche sul trasmettitore e sul ricevi-
tore. Lentrata in funzione degli apparec-
chi & immediata poiché le valvole riman-
EONo accese in permanenza,

9y Possibilitd d'effetiuare Visconda col cor-
rispondente manovrando durante la ri-
cezione un semplice interruttore che in.
serisce il pilota RF.

1¢) Paossibilith di controllo della corrente di
placca e della corrente di griglia dello sta-
dio finale RF, e della profondita di mo-
dulazione, mediante strumento indicatore.

11 Montaggio in un unico telaio racchiuso in
un reobusto mobiletto metallico di linea
sobria e moderna.

2 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze coperte:
gaming 10 metri: 280 29,7 MHz
gamma 11 metri: 26,95 -28,0 MHz
gamma 15 metri: 21,0 - 21,9 MHz
gamms 20 metri: 140 -146 MHz
gamma 40 metri: 70 - 7,3 MHz
gamma 80 metri: 35 - 4,0 MHz
Precisione della taratura delle frequenze:

+ 10 kHz nelle gamme 80, 40, 20 metri;

+ 20 kHz nella gamma 15 metri;

+ 80 kHz nella gamraa 11 e 10 metri.
SBtabilith di frequenza nel tempe: + 1 per

1000 (4 1000 Hz per MHz).

Potenza alimentaziene stadio finale: 60 W.

Potenza &uscita a RF: da 40 a 42 W a se-
conda della freguenza.

Fonia: modulazione fino al 100 % di placea e
grighia-schermo.

Grafia: con manipolazione catodica perfezio-
nata sullo stadio pilota.

Cireunito d'uscita: con adattatore a P-greco,
adatto per aerei con discesa unifilare o con
cavo coassiale, ad impedenza caratteristi-
ca vartabile da 40 a 1000 ohm.

Dispositive per il rapide controilo dell'iso-
onda.

Alimentazione: con tensione aiternats 5060
Hz, 116, 125, 140, 160, 220, 280 V. Potenza
assorbita; fonia 270 VA; grafia 105180 VA;
ricezione (stand-byy 32 VA.

Valvole Irapiegate: 8 + 4 raddrizzatori al se-

Ienio, nei seguenti tipi e con le seguenti
funzioni:

Sezione RF: 8CLS, oscillatrice, separatrice,

duplicatrice - 5763, pilota - 807, finale di
potenza RP.

misgion; this provides maximum intelli-
gihility even under most adverse operat-
ing conditions.
Rapid changing from t{ransmission to
reception by manipulating a simple
« Transmit-Receive » switeh which simul-
taneouslty switches the anienna con-
nection as well as the plate supplies of
transmitter and receiver. Both equip-
ments sfart functioning instantaneously
because the filaments of the tubes are
kept warmed-up all the time.

Possibility of «zerg-beating» the frans-

mitting frequency to the opposite station's

frequency during reception by merely
actuating a simple toggle switch which
starts the r.f. oseciliator/exciter.

Possibility of checking the plate voltage

and the grid current of the final r.1.

amplifier fube as well as the modulation

depth by means of a built-in measuring
instrument.

11) Lay-out on a single chassis, enclosed in
a sturdy metal cabinet of handsome and
modern lines with gray hammertone fi-
nish to match the G 20%-R receiver.

2 - TECHNICAL DETAHS

Freguency Coverage:

&

—
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10-meter band: 28.0 - 28.7 Me.
11-meter band: 26.85- 28.0 Me.
15-meter band: 21.0 - 21.9 Me.
20-meter band: . ... 140 - 146 Mc.
40-meter band: . . . . . 70 - T3 Mc.
80-meter band: . . . . . 35 40 Me.

Precision of DHal Calibration:

+ 10 kc. on the 80-, 40- and 20-meter band;
+ 20 ke. on the 15-meter band;
+ 50 k¢, on the 1l.10-meter band.

Stability of Freguency vs. Time: 1+ 1 : 14600
(t.e, 1000 eycles/Me.).

Power Input to the Final R.F. Amplifier: 60
watts.

R.F. Power Ouilpuni: 40 to 42 watts, depending
on the frequency.

« Phone»n Operation: plate-and-screen mo-
dulation, up to 100 %.

w.W.» Operation: cathode keying of the
driver stage.

Output Cireuit; pi-section coupler, adapted
for single-wire fed antennas or coaxial ca-
bles; impedances from 40 to 1000 chms.

Provisien for Rapid « Zero-Beats» Freguency
Adjustment.

Power Line Reguirements: 110-125-140-160-220-
280 volts, &.c., B0 to 60 cycles.

Power Consuption: « Phone» operation: 270
watts; « C.W.» operation: 105 to 180 watts;
Reception (Stand-by): 32 watts,

Tube complement: § fubes and 4 selenjum
rectifiers of the following types and in the
foliowing functions:

R.F.Section - 8CL6 - oscillator, buffer, dou-
bler; 5763 - driver; 807-final r. {. amplifier.
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Sezione modulateice: 124X7, preamplifica-
trice microfonics - 12AT7, amplificairire 2
invertitrice di fase - 807 + 3807, fingli BF
di potenza in controfase.

Sezione alimentazione: GA2 stabilizsatrics
di fensione - B300/CI130 - B300/C138 -
B250/C100 . 8918, raddrizzatori al selento.

Attacchi di collegamento (esterni): per Van-
tenna, atiacco ad innesto Cat. N, §/0054 -
per i1 mierofono, attacco ad inneste Oat.
N. 396,

Dimensioni d'ingombre: larghezzma mm 518;
altezza mm 266; profonditd mm 268,

Dimensioni del pannello frontale {(per mon-
taggio In «rack »): mm 483 w 2331

Peso fotale netto, cirea: kg 19,504,

Accesgori forniti: 2 spinotti Cat. N 578054,
per cavo coassiale d'anfenna.

Accessori consigliati (non forniii con Pappa-
recchio): 1 microfono plezoelettrico da ta-
volo Gat. . M401; oppure | microfono ds
impugnare Cat. N. M40 (gid muniti di at-
tacco N. 3986).

3.1 - SCHEMA DI PRINCIPIO

11 cirguito del trasmettitore G 212°TR & com-

posto dalle seguenti sezioni:

1) sezione dell’oscillatore-separatore-piiota a
RE, utilizzante 2 valvole,;

2} semione detlo stadio finale 4 polenzs o RE,
ntilizzante una valvola 807 provvista d4i
eirouito adatiatore d'antenna;

3) sevicme defl'amplificatore a BY e del mo-
didatore;

4) sezione del dispositivo alimentatore.

La Gig. 3/ rappresents lo schema di princi-

pio del trasmettitore ed indica I &ipd di eal-

vole Impiegate per 18 varie funzionl. Lo sche-
ma eletirico completo & riportato in appen-
dice.

32 - OSCILLATORE-SEPARATORE-PILOTA

I complesso defl’oscillatore-separatore-piicta
& montato in un'unica unitd che costituisce
i1 e cervello» del trasmettitore paiché, con la

NMadulator Section - 12AT7 - speech ampli- |
Rer; (2AU7 « voltage amplifier and phase-

Inverter; two 807 - final aJf. amplifiers in

push-puil

Fower Supply Section - QA2 - voltage stabi-.

. Hzer; B300/C130 - B300/CI30 - B250/C100
~ 8918 aelenium rectifiers.

External Conneciions: antenna connections:
shislded plug, male, Cat. No. $/9054; mi-
arophone connections: shielded plug, male,
Cat. No. 308,

Dimensions: 206 1/2 in. wide, 10 1/2 in. high,
18 1/4 in. deep.

Bimensions of Front Panel {for rack moun-
ting) - 19 1/2 in. by 8 3/4 in.

Foital Weight: Appr. 44 lbs.

Included Accessories: 2 shielded plugs, male,
Cat. No. 9/8054, for coaxial cables,

Buggested Accessory: M 61 microphore, or
M 48 ¢ push-to-talk » crystal mike.

&1 - BLOCK DIAGRAM

The circuit of the transmifter G-212TR

consists of the following sections:

1y RP. oscillator-buffer.driver unit, employing
two tubes;

2} Fingl of. amplifier unit, empioying one
tube 807, pud an antenns coupling clrenit;

3 Audio frequency smplifier and modulator
unif;

4} Power supply unit

Fig. 3/1 shows the block diagram of the

fransmitter angd indicates the types of tubes

empioyed in the various stages. The complets

cirenit disgram is given In pull.out-form.

32 - OSCILLATOR - BUFFER - DRIVER

Oseillator, buffer and driver are mounted in
the form of a single unif, representing the
¢ brain cell n of the fransmitier; by actuating
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